
Produktinfo

... für Sie immer das Richtige!

PAGUFLEX® PLUS
Wellen-Kupplungen

Hochflexibel, drehsteif, spielfrei, einteilig

Schläuche aus Gummi, Metall und Kunststoff
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PAGUFLEX® PLUS
... die sichere, unkomplizierte, 
wirtschaftliche Lösung, wenn 
winklig, radial und/oder axial ver-
setzte Antriebswellen kraftschlüs-
sig verbunden werden sollen.

Das doppelte schlaufenförmige ther-
moplastische Ausgleichselement der 
Kupplung basiert auf dem Grund-
werkstoff HYTREL®, einem Thermo-
plastischen Ether Ester Elastomer 
(TEEE) von DuPont.

Aufgrund der hohen Biegewechsel-
festigkeit des flexiblen Materials und 
der kardanähnlichen Formgebung 
des Kraftübertragers ist diese Ent-
wicklung die geniale, technische Lö-
sung bei Wellenversatzproblemen in 
der Antriebs-, Meß- und Steuerungs-
technik.

Referenzen stammen aus dem Kon-
struktionsumfeld von:
Winkelkodierern, Impulsgebern, 
Drehgebern, Zählwerken, Tachoge-
neratoren, Servoantrieben, Gewinde-
spindeln, Stellventilen, Hubtischen, 
Vorschubantrieben, Pumpen, Ge-
bläsen/Ventilatoren, Küchengeräten, 
Bürosystemen, Textilmaschinen so-
wie aus zahlreichen Anwendungen 
im Fahrzeug- und Flugzeugbau.

Die einteilige Kupplung arbeitet ohne 
störende Einflüsse reibungs- und ver-
schleißfrei sowie geräuschlos (d.h. 
ohne störende Körperschallschwin-
gungen).

Bei Drehrichtungswechseln oder bei 
Drehmomentschwankungen mit 
Lastrichtungsumkehr ermöglicht PA-
GUFLEX® PLUS so die spiel- und stoß-
freie Kraftübertragung einschließlich 
wirkungsvoller Schwingungsdämp-
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fung und Schallisolierung.

Der Werkstoff HYTREL® hat in zahl-
reichen technischen Anwendungen 
sowohl etablierte Thermoplaste als 
auch Elastomere erfolgreich substi-
tuiert. Er vereint in sich die Vorteile 
beider Werkstoffe ideal und ist daher 
für die flexible Wellenkupplung die 
Innovation.

Durch ihn eröffnen sich neue Ein-
satzbereiche bei extrem niedrigen 
und hohen Temperaturen. Auch in 
Verbindung mit Medien, in denen 
sich elastische Elemente wegen ihrer 
Empfindlichkeit nur `begrenzt halt-
bar` zeigten sowie in Fällen, in denen 
die Biegewechselfestigkeit des Mate-
rials bisher enge Grenzen hinsichtlich 

mechanischer Dauerbeanspruchung 
setzte, ist PAGUFLEX® PLUS nun die 
Lösung.

Die hohe Flexibilität des thermopla-
stischen Kupplungselementes ent-
lastet wirkungsvoll die Wellenlager 
von Motoren und Aggregaten selbst 
bei großen Radial- und Winkel-Fluch-
tungsfehlern. Die Lager laufen mit 
Hilfe von PAGUFLEX® PLUS Kupp-
lungen leiser, erwärmen sich weniger 
und erreichen höhere Standzeiten, 
die Lebensdauer wird verlängert.



Praxisgerecht:

Adäquat zu den vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten sind 
PAGUFLEX® PLUS Kupplungen 
flexibel gemäß den Gegeben-
heiten vorhandener Wellenan-
ordnungen und/oder entspre-
chend den unterschiedlichen 
Erfordernissen des jeweiligen 
Anwendungsfalles auszulegen.
Bei den Standard-Versionen 
erhalte die verzinkten Naben 
(Werkstoff C15K) je eine zylind-
rische Bohrung (Toleranz H7) 
und werden über Stiftschrau-
ben mit Innensechskant und 
Ringschneide (DIN) auf der Welle 
fixiert.
Die innenliegenden Naben 
begünstigen den Einsatz bei 
beegnten Platz- bzw. Einbauver-
hältnissen.

Für Sonderfälle sind spezielle 
Naben-/Wellen-Verbindungen 
erhältlich.

Berechnungsgrundlage:

Nabenausführungen:

1	 Standardausführung in vier 		
	 Größenklassen mit Gewinde-		
	 schrauben nach DN 916

2	 Sonderausführung mit durch-
	 gehender Querbohrung mit Stift

3	 Sonderausführung mit Kerbver-	
	 zahnung DIN 5481

4	 Sonderausführung mit Paßfeder 	
	 und Gewindeschraube

5	 Sonderausführung mit Sechs-		
	 kant und Gewindeschraube

6	 Sonderausführung, geschlitzt, 		
	 mit Klemmschraube

	 (Weitere Varianten auf Anfrage)



Kennwerte Zeichen Einheit Kupplungsgröße

10 20 30 40

Max. Drehmoment

bei Verlagerung Kw  ≤ 1°, Ka ≤ 2 mm, Kr ≤ 0,5 mm TKmax1 Nm 0,8 3,0 8,0 18

bei max. Winkel- und Radialverlagerung TKmax2 Nm 0,5 1,8 5,0 10

Nachgiebigkeit

max. Axialversatz 2.∆Ka mm 9,0 15 17 22

max. Radialversatz ∆Kr mm 2,6 3,2 3,2 3,2

max. Winkelversatz ∆Kw ° 10 15 15 15

Verdrehwinkel bei 50 % TKmax1
a ° 4,0 8,0 10 24

Drehfedersteife bis 50 % TKmax1 Ct Nm/rad 3,2 7,8 21 23

Axialfedersteife bis 20 % ∆Ka Ca N/mm 31 13 33 72

Radialfedersteife bis 20 % ∆Kr Cr N/mm 11 4,5 7,7 21

Winkelfedersteife bis 50 % ∆Kw Cw Nm/rad 5,2 9,5 13 17

Massenträgheitsmoment der Kupplung JK kg.m2 0,1.10-5 0,91.10-5 1,87.10-5 1,65.10-5

Masse Standard-Ausführung MK kg 0,024 0,077 0,119 0,108

Einbaumaße (in mm) Zeichen

10 20 30 40

Rotationsdurchmesser D 26,0 48,0 54,0 54,0

Länge, entspannt L 28,0 48,0 58,0 61,0

Nabendurchmesser d 18,0 25,0 28,0 28,0

Nabenhöhe h1 7,9 12,7 15,9 15,9

Höhe der Befestigungsschraube h2 5,5 7,9 10,4 11,2

Standard-Bohrungsdurchmesser d1 6,0 10,0 12,0 14,0

Max. zulässiger Bohrungsdurchmesser d1 8,0 12,0 16,0 16,0

Schraube mit Innensechskant DIN 916 M3 M4 M5 M6
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Außwahlsystem PAGUFLEX® PLUS:



Die Vorteile

... der PAGUFLEX® PLUS Kupplungen

l hohe Drehfestigkeit bei optimaler Biege- und Zug/Druck-
Flexibilität

l genial einfaches Bauprinzip

l einteilige Ausführung – ohne Spiel, Reibung, Verschleiß und
Körperschwingungen

l einfache Montage, keine zusätzliche Bearbeitung der Wellen-
	 zapfen

l minimale Einbauvolumina, radial und axial

l extrem hohe, zulässige Versatzwerte für Winkel- ca. Ø ±15°,
Radial- ca. Ø ±3 mm und Axial-Fehler ca. 10 bis 20 mm

l Kupplung verwendbar als Kreuzgelenk bei großen oder wechseln-	
	 den Biegewinkeln der Welle

l elastisches Element aus HYTREL® (Thermoplastisches Ether Ester
Elastomer, TEEE) dadurch:

- hohe Funktionssicherheit im Temperaturbereich
zwischen -40 °C und +100 °C

- hervorragende chemische Beständigkeit gegen
Säuren, Laugen, Lösemittel, Öle, Gase, Ozon

- hoher Weiterreißwiderstand, hohe Kälteflexibilität,
hohe Abrieb- und Biegewechselfestigkeit

l Isolierung von Wärme, Körperschall und Kriechströmen

l Dämpfung von Schwingungen und Stößen

l Entlastung der Motor-/Aggregat-Wellen-Lager von Quer- und
Längskräften

l Stahlnaben mit korrosionsgeschützter, galvanisch verzinkter
Oberfläche oder wahlweise in Sonderausführungen

l Kupplung verwendbar als Sicherungselement: Abscheren des
elastischen Körpers bei Überlast = Begrenzung von Schäden
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